
2018年三季度鄞州区级产品质量定期监督抽查结果
2018年三季度，宁波市鄞州区市场监督管理局对本区生产的汽车门锁等17种产品进行了监督抽查，抽查了59家企业的60批次产品，经检验，所有批次产品均合格。
监督抽查结果汇总表
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产日期
或批号
	生产企业名称
	监督抽查时间
	检验结论
	不合格项目

	1
	钐钴
	YXG-26
	2017.07
	宁波宁港永磁材料有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	2
	烧结钕铁硼
	38M
	2018.05
	宁波鑫丰磁业有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	3
	烧结钕铁硼
	40U
	2017.07
	宁波科星材料科技有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	4
	烧结钕铁硼
	N35 Φ11×4
	2018.05
	宁波尼兰德磁业股份有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	5
	功放
	AA1000
	2018.03
	音王电声股份有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	6
	汽车门锁
	1041
	2018-05-16
	宁波市鄞州新华锁厂
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	7
	汽车门锁
	350
	2018-05-14
	宁波市勇博车业有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	8
	机械密封
	CAC0035A01
	2018-06
	安易斯密封（宁波）有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	9
	机械密封
	0450.1677.V.D
	2018-06
	宁波伏尔肯陶瓷科技有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	10
	机械密封
	MG1-28
	2018-06
	宁波方力密封件有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	11
	机械密封
	TF50-25/L01
	2018-06
	宁波天工机械密封有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	12
	机械密封
	MG1-25
	2018-06
	宁波市鄞州中河国威机械配件厂
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	13
	固定式LED灯具（LED厂房灯）
	GKL-80SD1
	2018.07
	宁波诺伊斯光电有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	14
	固定式灯具（LED壁灯）

	QJ-8
	2018.07
	宁波鄞州求精电器有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	15
	嵌入式荧光灯灯具
	7035
	2018.03
	宁波艾梯奇灯具有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	16
	固定式LED灯具
	7035
	2018.03
	宁波明宜电梯科技有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	17
	固定式灯具(LED镜前灯）
	ML501-509
	2018.06
	宁波格立光电科技有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	18
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线
	60227 IEC 06(RV)
	2018-05-11
	宁波市鄞州明兴电线厂
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	19
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线
	60227 IEC 01(BV)
	2018-05
	宁波世纪永策电线电缆有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	20
	聚氯乙烯绝缘软电缆电线
	60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.5mm~2
	2018-06
	宁波高新区盛海电器有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	21
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆
	60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm~2
	2018-06-26
	宁波天虹线缆有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	22
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线
	60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm~2
	2018-01-09
	宁波市鄞州龙腾电器电线厂
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	23
	聚氯乙烯绝缘软电缆
	60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0mm~2
	2018-06

	百得利（宁波）电气有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	24
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线

	60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5mm~2
	2018-06
	宁波市鄞州新利来塑胶制品有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	25
	聚氯乙烯绝缘软电缆电线

	60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm~2
	2018-04
	宁波市鄞州恒圆电缆电线厂
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	26
	聚氯乙烯绝缘软电缆电线
	60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5
	2018-06
	宁波市鄞州坤金线缆厂
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	27
	聚氯乙烯绝缘软电缆电线
	60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm~2
	2018-07
	宁波大步电池有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	28
	聚氯乙烯绝缘软电缆电线
	60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm~2
	2018-04
	宁波黄泰机电有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	29
	浸渍胶膜纸饰面人造板
	（2440×1220×18）mm
	2018-04-28
	宁波金宝达板材有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	30
	浸渍胶膜纸饰面人造板
	（2440×1220×18）mm
	2018-04-08
	宁波金龙竹木业有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	31
	袜子（精棉时尚女船袜）
	21-24cm
	2018-03/8122
	宁波豪仕莱服饰有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	32
	羊毛衫
	165/84A
	2017-09/1326红色
	宁波博瑞迪尼服饰有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	33
	羊毛衫（打底衫）
	M 165/88A
	2018-01/12YM021
	宁波汉译服饰有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	34
	羊毛衫（女童线背心）
	150/72
	2018-05/G1EC83207
	宁波宁澳服饰有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	35
	针织服装（针织T恤衫）
	160/84A、170/92A（各4件）
	2016-12/T172MTS136W1NV280
	奇安科国际贸易（宁波）有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	36
	铝合金窗
	85TLC-147147
	2018.05
	宁波市鄞州固诚门窗有限公司[image: image1.png]
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	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	37
	铝合金窗
	55HZPLC-055145
	2018.05
	宁波兴亚装饰工程有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	38
	铝合金窗
	85TLC-120120
	2018.05
	宁波市鄞州邱隘铝塑制品厂
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	39
	铝合金窗
	70TLC-150150
	2018.05
	宁波新世家门窗有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	40
	铝合金窗
	90TLC-147147
	2018.05
	宁波佳特门窗有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	41
	铝合金窗
	50HZPLC-070145
	2018.05
	宁波福瑞装饰有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	42
	铝合金窗
	60HZPLC-074128
	2018.05
	宁波龙兴龙发装饰工程有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	43
	铝合金窗
	90TLC-146146
	2018.05
	宁波中财门窗有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	44
	铝合金窗
	80TLC-110130
	2018.05
	宁波市鄞州良波建材有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	45
	铝合金窗
	70TLC-150150
	2018.05
	浙江新世家建筑装饰有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	46
	铝合金窗
	80TLC-120136
	2018.05
	宁波市鄞州欣颖装饰有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	47
	标准紧固件
	M12×65 A级 8.8级
	2018年7月
	宁波东港紧固件制造有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	48
	标准紧固件
	M12×55 A级 8.8级
	2018年7月
	宁波市鄞州耘繁紧固件有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	49
	标准紧固件
	M12×75 A级 8.8级
	2018年7月
	宁波浩渤工贸有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	50
	标准紧固件
	M8×70 A级 8.8级
	2018年7月
	宁波浩泰紧固件制造有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	51
	标准紧固件
	M12×55 A级 8.8级
	2018年7月
	宁波瑞亚紧固件制造有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	52
	标准紧固件
	M12×50 A级 8.8级
	2018年7月
	宁波浩泰电力工程设备有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	53
	标准紧固件
	M10×50 A级 8.8级
	2018年7月
	宁波日升紧固件有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	54
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV-0.6/1 3×6
	2018.6
	宁波世纪永策电线电缆有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	55
	微型往复空气压缩机
	W-0.67/7
	2018.06
	宁波市鄞州天翔空压机厂
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	56
	风机盘管
	FP-51WAYH3/6 
	2017.09
	宁波奥克斯电气股份有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	57
	地源专用风机盘管
	FC400CRLN2LB
	2018.05.15
	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	58
	纸巾纸
	185mm×130mm×3层
	2018.06.01
	宁波市鄞州姜山红杉树纸制品厂
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	59
	漏电断路器
	ASL-40
	2018年04月08日
	宁波高盛电气有限公司
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/

	60
	制冷装置用截止阀
	EP23LA155
	2018年7月
	宁波市鄞州华新阀门机械厂
	2018年3季度
	符合本次监督检查要求
	/


羊毛衫选购及消费指南

选购羊毛衫时，要注意一下几点：

    1、查看羊毛衫产品上是否有详细的使用说明，即通常说的吊牌和水洗唛。仔细查看吊牌上的标注内容，检查水洗唛上是否有号型规格、纤维含量和简单明了的洗涤符号，是否有产品等级和相应的执行标准，安全类别，生产者名称和地址等。同时注意成品上的各类大于15%面积的相拼料装饰料是否标注齐全。标识的纤维含量名称是否规范，2018年9月1日起，“绵羊毛”建议标注为“绵羊毛”，也可标注为“羊毛”，区别于“山羊毛”，另外看一下是否有具体的含量值。检查羊毛衫的内左右侧和商标处是否有号型和规格、纤维含量标注和水洗唛齐全，是否使用耐久性标签。注意合格证和耐久性标签的内容是否一致。还要注意羊毛衫的等级：有优等品、一等品、二等品三种，没有合格品等级；规格号型可以标注如：“105”或“170/84A”。一般来说，标识的信息越丰富越齐全越好。切勿购买上述标识没有或不全或不一致的产品。

    2、仔细查看外观有无疵点，有无明显色斑和粗细节，袖笼等套口处有无漏针。应选购略长、较宽一些的羊毛衫，以免一经洗涤因收缩而影响穿着和美观。

    3、用手掌对毛衫表面进行摩擦按摩，如立即能看到起球颗粒，毛衫易起球，建议谨慎购买。对一些毛含量较高、价格较贵的毛衫，用边角上多出的纱头进行燃烧验证，如是毛，则在燃烧时有烧毛发味，燃烧的灰烬脆、蓬松、易碎。

    4、选购内衣类、直接接触皮肤类和婴幼儿穿着的羊毛衫，选择标注GB 31701安全类别为“B类”和“A类”“婴幼儿用品”，选择中、浅色类的羊毛衫产品；不选择标注只可干洗不可水洗的产品。同时，购买时还要闻一下产品有无霉味、汽油味、煤油味、鱼腥味等异味，若有此类异样的刺激性气味就不要购买。

    5、新购内衣类毛衫在穿着前应先下水洗涤，因为甲醛是溶于水的，经洗涤后，部分游离甲醛因溶于水而减少，同时还可以中和酸碱度，洗去部分浮于毛衫表面的染料，安全又卫生。

    6、在洗涤维护毛衫时要看清楚耐久性标签，如只能干洗的毛衫就不要水洗，只能手洗的就不要机洗，只能平摊晾干的就不要悬挂晾干，避免造成产品因维护不当而无法使用。

机械密封选购消费指南
   1、购买

（1）要选择外包装上有生产企业地址、联系电话、执行标准等信息齐全的产品。购买时，查看产品随机附件如检验合格证、使用说明书等是否齐全。

（2）机械密封按工作条件和介质性质的不同，有耐高温、耐低温机械密封，耐高压、耐腐蚀机械密封，耐颗粒介质机械密封和适应易汽化的轻质介质的机械密封等，应根据不同的用处选取不同结构型式和材料的机械密封。选型的主要参数有：密封腔体压力（MPa）、流体温度（℃）、工作速度（m/s）、流体的特性以及安装密封的有效空间等。选型的基本原则为：

a．根据密封腔体压力，确定密封结构采用平衡型或非平衡型，单端面或双端面等。

b．根据工作速度，确定采用旋转式或静止式，流体动压式或非接触型。

c．根据温度及流体性质，确定摩擦副和辅助密封材料，以及正确选择润滑、冲洗、保温、冷却等机械密封循环保护系统等。

d．根据安装密封的有效空间，确定采用多弹簧或单弹簧或波形弹簧，内装式或外装式。

（3）机械密封是实施生产许可证管理的产品，选购时，应购买有许可证的产品。

2．安装

安装方法随机械密封型式、机器的种类不同而有所不同，但其安装要领几乎都相同，安装步骤和注意事项如下：

（1）安装时，应按产品的使用说明书或样本，保证机械密封的安装尺寸。

（2）装入前，轴（轴套）、压盖应无毛刺，轴承状况良好；密封件、轴、密封腔、压盖都应该清洗干净。为减少摩擦阻力，轴上安装机械密封的部位要薄薄地涂上一层油，以进行润滑，考虑到橡胶O形圈的相溶性，若不宜用油，可涂肥皂水。浮装式静环不带防转销的结构，不宜涂油，应干式装入压盖。

（3）先将静止环与压盖一起装在轴上，注意不要与轴相碰，然后将运转环组件装入。弹簧座或传动座的紧定螺钉应分几次均匀拧紧。在未固定压盖之前，用手推补偿环作轴向压缩，松开后补偿环能自动弹回，无卡阻现象，然后将压盖螺钉均匀地锁紧。

3．使用

（1）当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时，必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤等措施。

（2）运转前用手盘车，注意转矩是否过大，有无擦碰及不正常的声音。

（3）注意旋转方向是否正确，联轴器是否对中，轴承部位的润滑油加法是否适当等。

（4）运转前首先将介质、冷却水阀门打开，检查密封腔内的气体是否全排出，防止静压引起泄漏，然后开机运行。

（5）开车后工作是否正常稳定，有无因轴转动引起的异常转矩，以及异常响声和过热现象。

